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Aceros Nacionales

En Aceros Nacionales tenemos mds de 100 anos de experiencia
en el mercado y contamos con una extensa variedad de productos
de mallas y alambres para los mercados ferretero, agropecuario y
de construccién, brindando un excelente servicio a nuestros clientes
mediante centros de distribucién ubicados estratégicamente en todo
el pais.

Con la intencién de seguir mejorando nuestro servicio y hacer més
eficiente la operacién, desarrollamos esta Guia de Productos que
contiene informacién de los disefios que en Aceros Nacionales
clasificamos como Productos de Linea.

Si buscas algun disefo o producto que no aparece en esta Guia de
Productos, no dudes en contactarnos para recibir informacién
clara y oportuna.
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Alambre de Bobina

Usos.

- Para amarrar pacas forrajeras de
alfalfa, cebada, avena, rastrojo de
maiz y trigo entre ofras.

Caracteristicas.

- Sin cascarilla, limpio y maleable.

- Lubricado, facilita el desembobinado
y evita la corrosién.

- Devanado uniforme para una
operacién sin atorones.

Ventajas.

- Empacado en bolsa de polietileno
que conserva el lubricante y lo
protege de la corrosién.

- 4 flejes para mantenerlo tenso.

- Etiquetas que sefialan inicio y
fin del rollo.

Alambre de Bobina.

Clave Calibre Peso Longitud
(kg) (m)

51468 15 40 2000

70000768 14.5 45 2000
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Alambre Galvanizado

Usos.

- Instalaciones eléctricas.

- Jardineria.

- Reparaciones provisionales.
- Amarres en mallas.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado.

- Rollos continuos (sin cortes).

- Variedad en disefos y presentaciones.

Ventajas.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Alambre multiusos.

- Ideal para manejo de ferreterias.

Alambre Galvanizado.

Clave Calibre Peso
(kg)
1304 8 100
31516 10 100
31515 10.5 100
31513 11 100
31510 12 100
4719 12.5 25
31509 12.5 100
31507 14 100
4727 14.5 25
31506 16 50
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Alambre Galvanizado Fino

Usos.

- Instalaciones eléctricas.

- Jardineria.

- Amarres en mallas.

- Reparaciones provicionales.

Caracteristicas.

- Rollos continuos (sin cortes).
- Acabado galvanizado.

Ventajas.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Alambre multiusos.

- Ideal para manejo en ferreterias.

Alambre Galvanizado Fino.

Clave Calibre Didmetro del alambre Peso del rollo
(mm) (kg)

31504 20 0.84 30-40

31505 18 1.22 40-50
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Alambre Galvanizado Suave de 1 kg

Usos.

- Reparaciones provisionales.
- Instalaciones eléctricas.

- Adornos florales.

- Amarres en mallas.

- Tendederos.

- Artesanal.

Caracteristicas.

- Rollos etiquetados con su calibre.
- Acabado galvanizado.

Ventajas.

- Peso y tamafio ideal que facilita su
manejo y transporte.

- Mayor resistencia a la corrosién.

- No genera residuos.

- Mayor rendimiento por kilogramos.

Alambre Galvanizado Suave de 1 Kg.

Clave Calibre Did o del alambre Longitud aprox. 1 kg
(mm) (m)

38872 12.5 2.44 27

37769 14.5 1.85 47

37770 16 1.57 65

37771 18 1.22 110

37772 20 0.84 230

38882 22 0.71 321

Caijas con 20 rollos de 1 kg c/u
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Alambre Suave para Amarres

Usos.

- Amarres en pequefas construcciones.
- Amarres domésticos.

- Adornos florales.

- Artesanal.

Caracteristicas.

- Rollos continuos de 1 kg con
didmetro uniforme.

- Lubricado, sin cascarilla y préctico.

Ventajas.

- Resistente a la corrosién.

- Facil de manejar, no se enreda.

- Més limpio que el recocido tradicional.
- No genera residuos.

Alambre Suave para Amarres.

Clave Calibre Largo apréximado 1 kg
(m)
38874 16.5 72
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Cadenas

Usos.

- Asegurar rejas y portones.
- Limitar accesos.

- Cargar objetos.

Caracteristicas.

- Cubetas de 25 kg y 50 kg.

- Cadena grado 30 formada en frio.
- Eslabones electrosoldados.

- Minima elongacién.

- Pulida y galvanizada.

Ventajas.

- Resistencia a la tensién probada en
su totalidad.
- Més disefos en menos espacio.

Cubetas de 25 kg.

Clave Clave Medida Eslabén Resist. de carga Longitud

Pulida Galv. (plg) (mm) Largo Ancho Trabajo Ruptura Aprox. Cubeta
(mm) (mm) (kgf) (kgf) (m)

37919 37925 1/8 4.0 23.0 6.8 180 726 89.2

— 38102 3/16 4.8 26.5 8.5 365 1451 58.7

37921 37926 1/4 6.4 27.0 10.5 580 2358 30.4

Cubetas de 50 kg.

Clave Clave Medida Eslabén Resist. de carga Longitud

Pulida Galv. (plg) (mm) Largo Ancho Trabajo Ruptura Aprox. Cubeta
(mm) (mm)  (kgf) (kgf) (m)

38985 37570 5/16 7.9 31.0 13.5 860 3440 37.7

38986 37571 3/8 9.5 325 150 1200 4808 25.2

38987 37572 1/2 12.7 40.0 18.0 2030 8164 13.9

Medde 77—\

Largo
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Cadena Doble Eslabén

Usos.

- Cadenas para perros.

- Colgar adornos, macetas y letreros.
- Amarrar objetos.

- Limitar accesos.

Caracteristicas.

- Formada por eslabones tejidos.
- Acabado electrogalvanizado.
- Presentacién en carrete.

Ventajas.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Facil manejo para despachar.

Cadena Doble Eslabén.

Clave Diémetro Peso por carrete Longitud por carrete
(mm) (plg) (m)

38575 2.0 2.9 30

38576 2.5 4.4 30

38577 3.0 6.3 30

Cadena Pesquera

Usos.

- Sistemas de arrastre de redes.
- Atar embarcaciones.

Caracteristicas.

- Minima elongacién, lo que garantiza
una larga vida de uso.

- Fabricada con acero 1008.

- Galvanizado por inmersién resiste mds
a la corrosién

Ventajas.

- Gran resistencia a la corrosién.
- Préctica presentacién en costal.

- 1
Q@
Y o uaconuss

} CALIDAD

MEJORADA
l,w‘ E

Cadena Pesquera.

Clave Medida comercial (A) Eslabén Resist. de Peso
(plg) (mm) Largo (B) Ancho (C) carga Trabajo Costal
(mm) (mm) (kgf)
38979 1/4 6.4 27.0 10.5 580 50
38980 5/16 7.9 31.0 13.5 860 50
38981 3/8 9.5 32.5 15.0 1200 50
38978 7/16 11.1 41.4 16.5 1680 50
38982 1/2 12.7 40.0 18.0 2030 50

Cadena grado 30
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Clavo 1”7 -1 1/2”

Usos.

- Trabajos de albanileria,
carpinteria y del hogar.

Caracteristicas.
- Acabado negro.

Ventajas.

- Gran variedad de disefios.

- El clavo sin cabeza es adecuado para
acabados cuya superficie se desea
resanar o pulir.

Clavo 1” - 1 1/2” Con Cabeza.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por Kg

38951 1 25 14.5 1593

38952 11/4 32 14.5 1316

38953 11/2 38 14.5 1121

Cajas de 25 kg

Clavo 1” - 1 1/2” Sin Cabeza.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg)  (mm) por Kg

38971 1 25 16 2341

38973 11/2 38 14.5 1114

Caijas de 25 kg

(<]
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Usos.

- Trabajos de albahileria,
carpinteria y del hogar.

Caracteristicas.
- Acabado negro.

Ventajas.

- Gran variedad de disefios.

- El clavo sin cabeza es adecuado para
acabados cuya superficie se desea
resanar o pulir.

Clavo 2” - 5” Con Cabeza.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por Kg

38954 2 51 12.5 467

38955 21/2 63 1 249

38956 3 76 10 173

38957 31/2 89 8 98

38958 4 102 7 75

38959 5 127 6 51

Cajas de 25 kg

Clavo 2” - 5” Sin Cabeza.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg)  (mm) por Kg

38974 2 51 13 514

38975 21/2 63 13 325

Cajas de 25 kg
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Clavo 6” - 8”7

Usos.

- Trabajos de albahileria,
carpinteria y del hogar.

Caracteristicas.
- Acabado negro.

Ventajas.
- Gran variedad de disefios.

Clavo 6” - 8”.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por Kg

38960 6 152 5 36

38961 7 178 1 17

38962 8 203 5/16 12

Cajas de 25 kg

(<]
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Clavo Alfilerillo

Usos.

- Trabajos de albanileria,
carpinteria y del hogar.

- Ideal para la fabricacién
de calzado.

- Ideal para trabajos
artesanales.

Caracteristicas.
- Acabado negro.

Ventajas.

- Gran variedad de disefios.

- El clavo sin cabeza es adecuado para
acabados cuya superficie se desea
resanar o pulir.

Clavo Alfilerillo Con Cabeza.

Clave por caja  Clave por caja  Largo Calibre Clavos aproximados
25 kg 10 kg (plg) (mm) por Kg

38948 40113 5/8 16 18 5444

38949 40114 3/4 19 18 4737

38950 40115 1 25 17 2759

Clavo Alfilerillo Sin Cabeza.

Clave por caja  Clave por caja  Largo Calibre Clavos aproximados
25 kg 10 kg (plg) (mm) por Kg

38968 40110 5/8 16 18 5744

38969 40111 3/4 19 18 4963

38970 40112 1 25 17 2889
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Clavo Concreto

Usos.

- Para clavar en block, ladrillo,
concreto y mamposteria.

Caracteristicas.

- Acabado pulido y galvanizado.
- Recibe un tratamiento térmico
de templado (no se quiebra).

Ventajas.
- Gran variedad de disefios.

Clavo Concreto Galvanizado.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por Kg

38487 1 25 8 335

38488 11/2 38 8 232

38489 2 51 8 177

38490 21/2 63 8 143

38491 3 76 8 120

41028 4 102 8 98

Caijas de 20 kg

Clavo Concreto Negro.

Clave por caja  Clave por caja Largo Calibre  Clavos aprox.
20 bolsasde 1 kg (plg) (mm) por Kg

38481 38423 1 25 8 335

38482 - 11/2 38 8 232

38483 38425 2 51 8 177

38484 38426 21/2 63 8 143

38485 - 3 76 8 120

Cajas de 20 kg
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Clavo para Herrar

Usos.
- Para herrar caballos.

Caracteristicas.

- Hecho con acero especial.

- Ajuste perfecto en las claveras
de la herradura.

- No se dobla al clavar.

- Mayor resistencia a la corrosién.

Ventajas. = -
- Misma inclinacién de guia en < , | 0 ~4'-¥l
todas las piezas para evitar el e
desviaciones al clavar. & | ¢ | x
- Dureza y maleablilidad balanceadas. { | |

B

| | ‘
| |
Clavo de Herrar.
Clave por caja  Modelo Largo Clavos Cajas Clavos
de cabeza (mm) por caja por cartén por cartén

10538 REG 4 45 250 24 6000
10537 REG 5 50 250 12 3000
37759 REG 6 55 250 12 3000
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Clavo Paraguas

Usos.
- Para la instalacién de techos de ldmina
galvanizada y cartén para casas, bodegas

o almacenes.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado. .

- Muescas en su cuerpo. H

- Cabeza con arandela. B

4

Ventajas. i

. . . g

- Permite mayor sujecion. i

- Evita la filtracién de agua hacia el interior. :,j

- Brinda mayor rendimiento por kg que el &

clavo cabeza de plomo. 5“3‘

- Mds resistente a la corrosién. !g,g

]

-

Clavo Paraguas.
Diametro cabeza  Calibre  Clavos aprox.

Clave por caja Largo

(plg) (mm) (plg) (mm) por Kg
37748 21/2 63 3/4 19 8 105
38659 3 76 3/4 19 8 92

Cajas de 20 kg
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Clavo Reforzado Galvanizado

Usos.

- Para trabajos en corrales,
cabafas y palapas.

Caracteristicas.

- Acabado electrogalvanizado.
- Punta filosa y uniforme.

Ventajas.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Mejor apreciacion estética.

- Excelente fijacién en la madera.

Clavo Reforzado Galvanizado.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por kg

47423 4 101 2 73

47424 5 227 2 51

Cajaos de 25 kg
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Clavo Roscado

Usos.

- Construccién de tarimas.
- Cajas y casas de madera.
- Casetas.

Caracteristicas.

- Acabado negro.
- Cuerpo tipo broca.

Ventajas.
- Triple fijacién con relacién a un
clavo convencional.

Clavo Roscado.

Calibre Clavos aproximados

Clave por caja Largo
(plg) (mm) por Kg
38964 21/2 63 11 243

Cajas de 25 kg
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Clavo Tablaroca (Plaster)

Usos.

- Instalacién de muros de tablaroca.
- Ideal para trabajos de remodelacién.

Caracteristicas.
- Acabado pavonado.

Ventajas.
- Mayor resistencia a la corrosién.

*Contdctanos para consultar la gran variedad de disefios
*de Clavos Tablaroca (Plaster) disponibles.

Clavo Tachuelén (Roofing)

Usos.

- Instalacién de recubrimientos y aislante
en techos y paredes.
- Ideal para trabajos de remodelacién.

Caracteristicas.
- Acabado galvanizado.

Ventajas.
- Mayor resistencia a la corrosién.

*Contdctanos para consultar la gran variedad de disefios
*de Clavos Tachuelén (Roofing) disponibles.
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Usos.

- Cajas de madera para frutas

y verduras.

Caracteristicas.

- Cementado ecolégico a base de agua.
- Mayor resistencia a la corrosién.

Ventajas.

- Su recubrimiento es un adhesivo
especial para pegar firmemente

a la superficie de madera.

Clavo Tomatero.

Clave por caja Largo Calibre Clavos aproximados
(plg) (mm) por kg

38966 11/4 32 14.5 1316

38967 13/8 35 14.5 963

Cajas de 25 kg

(<]
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Criba Grano de Plata

Usos.

- Cribar granos, materiales para
construccién, acuicultura (jaulas
para camarén), elaboracién de
arreglos florales.

Caracteristicas.

- Presentacién en Reforzada y Ligera.
- Criba tejida.

- Alto contenido de zinc.

- Doble alambre orillero.

Ventajas.

- Mds resistentes que las cribas
soldadas.

- Mayor resistencia a la corrosién.

- Mayor firmeza.

Criba Grano de Plata Reforzada.

Clave Medida comercial Peso aproximado Largo Altura
rollos (m) (m)
71512908 2x2 8.92 10 0.91
71502902 2x2 26.75 30 0.91
71513904 3x3 8.3 10 0.91
71503909 3x3 26.05 30 0.91
71514900 4x4 8.8 10 0.91
71504905 4x4 26.4 30 0.91
71515907 5x5 8.1 10 0.91
71505901 5x5 23.15 30 0.91
71516903 6x6 7.87 10 0.91
71506908 6x6 23.6 30 0.91
71518906 8x8 9.19 10 0.91
71508900 8x8 26.65 30 0.91

Criba Grano de Plata Ligera.

Clave Medida comercial Peso aproximado  Largo Altura
rollos (m) (m)
40342 2x2 25.35 30 0.91
40343 3x3 23.35 30 0.91
40344 4x4 23.15 30 0.91
40345 5x5 22.75 30 0.91
40346 6x6 22.1 30 0.91
40347 8x8 24.65 30 0.91
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Malla Hexagonal

Usos.

- Jaulas para animales pequefios.

- Casetas avicolas y almacenes de granos.
- Aislante de muros exteriores y azoteas.

- Enjarre de cemento en muros.

- Proteccién de jardines y huertos.

- Guia de enredaderas.

Caracteristicas.

- Alambre de refuerzo cada 30 cm.
- Alambres suaves y maleables.

- Acabado galvanizado.

- Rollos vitafilmados.

Ventajas.

- Facil manejo.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Mayor firmeza.

Malla Hexagonal.

Clave Abertura Altura Calibre Largo
(mm) (m) (m)
85144906 13 0.90 23 45
85151207 20 1.20 22 45
72411005 25 1.00 20 45
72411501 25 1.50 20 45
72411757 25 1.75 20 45
10205 25 1.00 22 45
10207 25 1.20 22 45
10208 25 1.50 22 45
10209 25 1.75 22 45
72421507 38 1.50 20 45
72421752 38 1.75 20 45
72431502 50 1.50 20 45
72431758 50 1.75 20 45
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Malla Mosquitera

Usos.
- Fabricacién de filtros y coladeras.
- Cribar materiales para la construccion.
- Fabricacién de marcos para puertas
y ventanas.

Caracteristicas.

- Presentacién en Ligera y Reforzada.

- Resistencia a la deformacién y ruptura.
- Mayor resistencia a la corrosién.

- Gran variedad de alturas.

- Facil de instalar.

Ventajas.

- Acabado galvanizado.

- Malla tejida con alambres de acero
delgados.

Malla Mosquitera Ligera.

Clave Abertura Altura Did o del alambre  Longitud del rollo
(plg2) (m) (mm) (m)

39350 18x 14 0.60 0.23 30

39351 18x 14 0.75 0.23 30

39352 18x 14 0.90 0.23 30

39353 18x 14 1.05 0.23 30

39354 18x 14 1.20 0.23 30

Malla Mosquitera Reforzada.

Clave Abertura Altura Did o del alambre  Longitud del rollo
(plg2) (m) (mm) (m)

72600606 18 x 14 0.60 0.28 30

72600754 18x 14 0.75 0.28 30

72600908 18x 14 0.90 0.28 30

7260105X 18x 14 1.05 0.28 30

72601203 18x 14 1.20 0.28 30
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Malla Soldada Ferretera

Usos.

- Para fabricar pisos, muros, losas
de cimentacién, pavimentos entre otros.

Caracteristicas.

- Fabricada con varilla corrugada
de acero grado 50 laminada en frio.
- Ideal para su manejo en ferreterias.

Ventajas.

- Ahorro en tiempo.
- Reduccién de desperdicio.

Malla Soldada Ferretera.

Clave Disefio Altura Calibre Largo
(m) (m)
31158 66-1010 1.22 10 20

(<]
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Multimalla Ferretera

Usos.

- Jaulas para animales pequeios.
- Exhibidores de mercancia.

- Proteccién en rejas de casas.

- Filtros de aire lavado.

- Jaulas para gallos.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado.
- Uniones sélidas.
- Malla multiusos.

Ventajas.

- Mayor resistencia a la corrosién.
- Variedad de disefios.

Multimalla Ferretera.

Clave Abertura Calibre Altura Largo
(em) (m) (m)
38096 5x5 14 1.00 20
38098 5x5 14 1.22 20
38097 5x10 14 1.00 20
38099 5x10 14 1.22 20
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Usos.

- Instalacién de cielos y paredes falsas.
- Fachadas.

- Usos industriales. PLAFON

Caracteristicas. o
- Se despliega en forma de rombos.

- Aplicacién de pintura asfdltica.

- Fabricado con Idmina negra cal. 26.

Ventajas.

- Variedad de disefios.

- Retarda la oxidacién.

- Mds econémico contra otros sistemas
de muros falsos como aluminio y

poliestireno.
Plafén.
Clave Abertura Disefio Calibre lamina Ancho Largo
(mm) (m) (m)
38586 8x25 500 26 0.91 22
38587 8x25 600 26 0.91 22
59753 5x11 500 26 0.91 22
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Alambre de PUas Potrero y Nacional

Usos.

- Cercar predios, ranchos, terrenos, etc.

- Complemento en instalaciones de
malla ciclénica, mallas graduadas,
entre otras.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado comercial.

- PGa de 4 puntas calibre 14.5.

- Resistencia a la ruptura minima
de 431 kgf.

Ventajas.
- Resistente a la corrosién.

Alambre de Puas Potrero.

Clave Calibre cordén  Calibre pba Largo Peso Separaciéon puas
(m) (kg)  (plg)

72100301 12.5 14.5 300 30 4

72100344 12.5 14.5 340 34 4

Alambre de Poas Nacional.

Clave Calibre cordén  Calibre pba Largo Peso Separaciéon puas
(m) (kg)  (plg)
7200034X 12.5 14.5 368 34 5
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Alambre de PUas Alta Tensiéon

Usos.

- Cercar predios, ranchos, terrenos, entre otros.
- Complemento en instalaciones de

malla ciclénica, mallas graduadas,

entre otras.

Presentaciones.

- Potro I - Resistencia a la ruptura
minima 454 kgf.

- Super Potro - Resistencia a la
ruptura minima 454 kgf.

- Gran Vaquero - Resistencia a
la ruptura minima 590 kgf.

- Cebu - Resistencia a la ruptura
minima de 454 kgf.

Ventajas.

- Insuperable resistencia a la
corrosion.

- Alambres de alta resistencia.

Alambre de Puas Potro 1.

Clave Calibre cordén Calibre pba Largo Separacién pvas Galv.
(m) (plg)

72110005 15.5 16.5 300 5 Clase |

72111001 15.5 16.5 360 5 Clase |

Alambre de Puas Super Potro.

Clave Calibre cordén  Calibre pba Largo Separacién ptas Galv.
(m) (plg)
37675 15.5 16.5 400 5 Clase Il

Alambre de Puas Gran Vaquero.

Clave Calibre cordén Calibre pba Largo Separacién pias Galv.
(m) (plg)
48532 14 15.5 360 5 Clase |

Alambre de Puas Cebu.

Clave Calibre cordén  Calibre poa Largo Separacién Galv.
(m) puas (plg) Clase
48302 155 16.5 300 5 Comercial
48303 15.5 16.5 360 5 Comercial
78923 15.5 16.5 400 5 Comercial
59794 16 16.5 300 5 Comercial
59798 16 16.5 360 5 Comercial
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Cerco Eléctrico

Usos.

- Cercos interiores.

- Cercos de pastizal con carga animal.

- Ideal para el sistema de rotacién de
pastizales.

Caracteristicas.

- Galvanizado clase |ll.
- Acero de alta resistencia.

Ventajas.

- Ahorro en postes y aisladores.

- Mds resistente a la ruptura que
los alambres ferreteros.

- 48% mds conductividad que el
alambre galvanizado comun.

Cerco Eléctrico.

Clave Largo Peso Calibre Resistencia a la ruptura Diémetro aprox.

(m) (kg) (Ibs/plg2) del rollo (cm)
3852 1220 445 125 157,000 65
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Criba Ornamental

Usos.

- Ornamental.

- Herreria general.

- Proteccién de dreas restringidas.
- Seguridad en negocios.

Caracteristicas.

- Tejida en forma de cuadros con
alambres ondulados.

- Acabado galvanizado por inmersién.

Ventajas.

- Proporciona mayor seguridad.

- Resistencia a la deformacién.

- Mayor durabilidad contra la corrosién.

Criba Ornamental.

Clave Abertura Calibre Altura Largo Diametro
(mm) (m) (m) (m)
37870 13x13 10.5 1 10 0.70
37871 25x25 10.5 1 10 0.70
37872 50x 50 10.5 1 10 0.70
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Usos.

- Para sujetar alambres de puas,
mallas graduadas y hexagonales
en superficies de madera.

Caracteristicas.

Corrugada Galvanizada
- Triple agarre a la madera.

Corrugada negra
- Especial para madera seca o vieja.

Grapa Corrugada Galvanizada.

Clave Calibre Longitud Grapas por kg
(plg)

39090 9 1 248

39091 9 11/4 203

Grapa Corrugada Negra.

Clave Calibre Longitud Grapas por kg
(plg)

38514 9 1 248

38515 9 11/4 203
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Malla Ciclénica Galvanizada

Usos.

- Cercar todo tipo de terrenos, escuelas,
parques, centros deportivos, entre ofros.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado.

- Tejida a manera de rombos.
- No se desgarra.

- Rollos compactos.

Ventajas.
- Mayor resistencia a la corrosién.
- Variedad de disefos.
- Ahorro en fletes y almacenamiento.
- Extremos que no se enredan en
su manejo.

Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 10.5.

Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
101 10.5 nudo - pa 55 1.00 20
102 10.5 nudo - pla 55 1.25 20
103 105 pua - poa 55 1.50 20
104 10.5 pua - pia 55 1.75 20
105 10.5 pua - pua 55 2.00 20
3633 10.5 pua - pda 63 1.50 20
3634 10.5 nudo - poa 63 2.00 20
3970 10.5 nudo - nudo 69 1.50 20
3972 10.5 nudo - nudo 69 2.00 20
Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 11.
Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
1986 1 nudo - pUa 55 1.00 20
1987 1 nudo - pUa 55 1.25 20
1988 1 pua - pla 55 1.50 20
3247 m pla - pta 55 1.75 20
1989 1 pla - pua 55 2.00 20
3241 1 pua - pla 55 2.50 20
3950 11 nudo - pGa 63 1.00 20
1999 1 pla - pua 63 1.50 20
3952 11 pla - pla 63 1.75 20
2000 1 pla - pua 63 2.00 20
30029 1 pua - pla 63 2.50 20
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Malla Ciclénica Galvanizada

Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 11.

Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
31015 1 pUa - pia 69 1.00 20
31003 1 pla - pla 69 1.50 20
31004 1 pua - pla 69 1.75 20
31005 1Al pua - pia 69 2.00 20

Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 11.5.

Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
110 11.5 pua - pla 55 2.00 20
40825 11.5 pua - pla 63 1.50 20
40827 11.5 pua - pla 63 2.00 20

Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 12.5.

Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
111 12.5 nudo - pUa 55 1.00 20
112 12.5 nudo - pGa 55 1.25 20
13 12.5 pla - pla 55 1.50 20
114 12.5 pla - pla 55 1.75 20
115 12.5 pua - pla 55 2.00 20
3897 125 nudo - pda 63 1.00 20
3898 125 nudo - pda 63 1.25 20
1962 12.5 pla - pla 63 1.50 20
1963 12.5 pla - pla 63 1.75 20
1964 12.5 pua - pla 63 2.00 20
3813 12.5 nudo - nudo 69 1.00 20
3814 12.5 nudo - nudo 69 1.25 20
30487 12.5 pUa - pla 69 1.50 20
3815 12.5 nudo - nudo 69 1.50 20
30488 12.5 pua - pla 69 1.75 20
3816 12.5 nudo - nudo 69 1.75 20
30489 12.5 pla - pla 69 2.00 20
3817 12.5 nudo - nudo 69 2.00 20

Malla Ciclénica Galvanizada - Calibre 13.

Clave Calibre Terminacién Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
1967 13 pua - pla 63 1.50 20
1969 13 pua - pla 63 2.00 20
31017 13 pla - pla 69 1.00 20
31018 13 pua - pia 69 1.25 20
31006 13 pua - pla 69 1.50 20
31007 13 pua - pla 69 1.75 20
31008 13 pla - pla 69 2.00 20
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Malla Ciclénica PVC

Usos.

- Cercar todo tipo de terrenos, escuelas,
parques, centros deportivos, entre ofros.

Caracteristicas.

- Acabado PVC.

- Tejida a manera de rombos.
- No se desgarra.

- Rollos compactos.

Ventajas.

- Doble duracién contra la corrosion.

- Variedad de disefios.

- Ahorro en fletes y almacenamiento.

- Extremos que no se enredan en su manejo.
- Color firme, resiste el sol y la intemperie.

Malla Ciclénica PVC - Calibre 11.

Clave Terminacién Calibre Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
31055 nudo - pa 1 55 1.00 20
31056 nudo - pda mn 55 1.25 20
31057 pla - pla 1 55 1.50 20
31058 pla - pta 1 55 1.75 20
31059 pla - pta mn 55 2.00 20
37193 pla - pla mn 63 1.50 20
37194 pua - pla 11 63 2.00 20

Malla Ciclénica PVC - Calibre 12.5.

Clave Terminacién Calibre Disefio Altura Largo
(mm) (m) (m)
4458 pla - pla 12.5 55 1.50 20
4459 pla - pla 12.5 55 1.75 20
4460 pla - pla 12.5 55 2.00 20
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Mallas Graduadas

Usos.

- Bovinos, ovinos, caprinos, cinegéticos,
agricola, traspatio.

Caracteristicas.

- Acabado galvanizado comercial.

- Nudo tipo bisagra.

- Curva de tension.

- Separacién entre alambres verticales
de 15 cm.

Ventajas.

- Resistente a la corrosién.

- Permite separar postes a 6 metros.

- Su curva de tensién absorbe los cambios
climatolégicos y los recargones del ganado.

- Evita heridas, protege la piel de los animales.

- Evita perdida de animales por asfixia gracias
a sus aberturas pequenas.

Malla Graduada Avicola.

Clave Altura Calibre de alambres Largo rollo # alambres Peso
(m) sup/inf interior (plg) (m) longitudinales (kg)
72701003 1.02 11 14.5 50 12 27.14
72701208 1.22 1 14.5 50 14 31.38
7270150X 1.50 11 14.5 50 18 39.02
431 1.70 11 14.5 50 21 44.69

Malla Graduada Borreguera.

Clave Altura Calibre de alambres Largo rollo # alambres Peso
(m) sup/inf interior (plg) (m) longitudinales (kg)
84011002 1.00 11 14.5 50 9 22.66
84011207 1.20 11 14.5 50 10 25.46
84011401 1.40 1 14.5 50 1 28.27
84011673 1.67 11 14.5 50 12 31.56
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Usos.

- Sustituye los postes de madera.
- Instalacién en ganaderia, agricultura,
avicultura, carreteras y mds.

Caracteristicas.

- Hecho de acero sélido.

- Contiene puntos de apoyo para los alambres.
- Ancla tipo flecha.

- Atados con 5 piezas.

Ventajas.

- Dura mdés que los postes normales.

- Ecolégico, no dafa al medio ambiente.

- No necesita mantenimiento.

- Resistencia extrema al medio ambiente
y al fuego.

Poste T Reforzado.

Clave Altura Peso por poste
(pies) (m) (kg)

41229 6 1.83 3.5

41230 6.5 1.98 3.83

41231 7 2.13 4.11

Poste T Ligero.

Clave Altura Peso por poste
(pies) (m) (kg)

41232 6 1.83 2.75

41233 6.5 1.98 2.95

41234 7 2.13 3.16
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Separadores

Usos.
- Para cercos de puas.

Caracteristicas.
- Acabado galvanizado comercial.

- Alambre calibre 9.
- Atados de 100 piezas.

Ventajas.

- Hasta 50% de ahorro en postes
y mano de obra.
- Reduce el paso de gente y animales.
- Le da mayor elasticidad al cerco.
- Distribuye la fuerza de los recargones.
- Fdcil instalacién.

Separadores.
Clave Largo Calibre Altura
(m) (m)
1002 1.07 9 1.40
1003 1.22 9 1.60
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PUa Concertina

Usos.

- Proteccién perimetral para uso
industrial y privado.

- Seguridad en predios y calles con
iluminacién inapropiada.

- Barrera de proteccién para uso militar.

- Centros penitenciarios.

Caracteristicas.

- Galvanizado Clase Comercial.

- Unidad de venta, caja con 5 rollos.
- Cada rollo cubre 8 metros lineales.
- Rollos con 33 espirales.

- Alma de alambre de alta resistencia.

Ventajas.

- No requiere instalacién eléctrica.
- No requiere mantenimiento.

- Navaja punzo cortante.

PGa Concertina.

Clave Disefio Diégmetro Grado de seguridad Peso del rollo
(cm) (kg)
53643 CBT - 60 45 Extrema 4.7
53642 CBT - 65 60 Alta 6.0
53641 CBT - 65 45 Alta 4.5
CBT - 60
CBT - 65
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Alambre Recocido

Usos.

- Para amarres en armados de
castillos, armados de losas,
armados de zapatas, entre otras.

Caracteristicas.

- Con y sin cascarilla.

- Misma suavidad a lo largo del
alambre.

Ventajas.

- Mejor calidad del recocido.

- Menor suciedad al momento de
trabajarlo.

Alambre Recocido Con Cascarilla.

Clave Calibre Dié o Rendimi Peso del rollo
(mm) (m/kg) (kg)
1201 151/4 1.78 51.4 60

Alambre Recocido Sin Cascarilla.

Clave Calibre Did o Rendimi Peso del rollo
(mm) (m/kg) (kg)
1200 151/4 1.78 51.4 60
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Alambrén

Usos.

- Construccioén.
- Fabricacién de estribos.

Caracteristicas.

- Resistencia a la tensién entre
38Kg/mm2 y 130 Kg/mm?2.

Ventajas.

- Los rollos cuentan con 4 flejes
de alambrén distribuidos en

- 4 puntos equidistantes.

- Cuentan con una etiqueta de
identificacién sujeta a uno
de los extremos del rollo.

Alambrén.

Clave Diametro Peso del rollo
(plg) (mm) (kg)

31925 1/4  6.35 500

2341 1/4  6.35 2,500
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Armadura

Usos.

- Fabricacién de viguetas.

- Semi-prefabricadas con concreto
para usarse en el sistema de
vigueta y bovedilla.

Caracteristicas.

- Formada por 3 varillas corrugadas
unidas por un estribo de alambre
liso cada 20 cms.

Ventajas.

- Ahorro del 85% en cimbra.
- Mayor control de material en la obra.
- Se mejora la calidad de la construccién.

Armadura.
Clave Disefio Altura Diametro varillas  Area varillas Largo
(ecm) inferiores (mm) inferiores (mm2)  (m)
30230 10 - 36 10 4.76 36 6.0
30232 12-36 12 4.76 36 6.0
30234 12 - 64 12 6.35 64 6.0
3341 14 -36 14 4.76 36 6.0
30235 14 -36 14 4.76 36 7.0
3370 14 -36 14 4.76 36 9.0
3392 14 - 64 14 6.35 64 6.0
30236 14 - 64 14 6.35 64 7.0
4478 14 - 64 14 6.35 64 9.0
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Usos.

- Armado de castillos y dalas.

- Refuerzo en losas.

- Confinar a los muros para evitar que
se agrieten.

Caracteristicas.

- Presentacién en hojas y doblado.
- Hecho con varillas longitudinales de

acero laminadas en frio de grado 60.
- Estribos lisos laminados en frio de
grado 50.

Ventajas.
- Ahorro del 50% en materiales

y mano de obra.

- Facil manejo, transporte y

almacenamiento.

Castillo.
Clave Disefio Tipo Calibre Largo
(m)
717 15x15-4 Hojas 1/4 6.0
714 15x20-4 Hojas 1/4 6.0
719 15x25-4 Hojas 1/4 6.0
715 15x30-4 Hojas 1/4 6.0
720 12x12-4 Hojas 1/4 6.0
721 12x12-3 Hojas 1/4 6.0
716 12x20-4 Hojas 174 6.0
701 15x15-4 Doblado 1/4 6.0
702 15x20-4 Doblado 1/4 6.0
703 15x25-4 Doblado 1/4 6.0
704 15x30-4 Doblado 174 6.0
705 12x12-4 Doblado 1/4 6.0
706 12x20-4 Doblado 1/4 6.0
707 12x12-3 Doblado 174 6.0

(<)
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Escalerilla

Usos.

- Refuerzo horizontal en muros
de mamposteria.

Caracteristicas.

- Electrosoldado.
- Alambres longitudinales lisos calibre 10.
- Transversales unidos mediante soldadura.

Ventajas.
- Trabajo més répido y limpio.

Escalerilla.
Clave Disefio Ancho Separacién Calibre Largo
(cm) (cm) (m)
38125 10-2 7 25 10 3.0
38126 12-2 9 25 10 3.0
38127 15-2 12 25 10 3.0
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Usos.

- Para amarrar el acero de refuerzo
en la construccién como castillos

columnas, zapatas, pisos, entre ofros.

Caracteristicas.

- Corte y doblado uniforme.
- Elaborado con alambrén de 1/4”.

Ventajas.

- Aceleran el proceso constructivo.

- Eliminan el desperdicio de material.
- Atados tipo block para buena estiba.
- Producto listo para usarse.

Estribos.

Clave Disefio Calibre
62639 15x15-4 1/4
62640 15x20-4 1/4
62641 15x25-4 1/4
62642 15x30-4 1/4
62643 15x35-4 1/4
62644 20x20-4 1/4
62645 25x25-4 1/4

(<)
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Malla Soldada

Usos.

- Para fabricar muros, losas de
cimentacién, pavimentos y
mucho més.

Caracteristicas.

- Fabricada con varilla corrugada de
acero grado 50 laminada en frio.

Ventajas.

- Hasta 50% de ahorro en material
y mano de obra.

- Hasta 70% de ahorro en tiempo.

- Reduccién de desperdicio.

Malla Soldada.

Clave Disefio Calibre Altura Largo
(m) (m)
601 66 - 44 4 2.50 40
602 66 - 66 6 2.50 40
603 66 - 88 8 2.50 40
605 66 -1010 10 2.50 40
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Semiflecha

Usos.

- Para herreria.
- Construccién de muebles.
- Produccién de accesorios domésticos.

Caracteristicas.

- Trefilado en frio.
- Acabado pulido negro.

Ventajas.
- Maleable con herramientas sencillas.

Semiflecha.
Clave Didmetro Peso por atado Largo Pieza por atado
(plg) aproximado (kg) (m) aproximado

2766 1/2 100 6.0 17

2706 1/4 105 6.0 67

4004 3/8 100 6.0 30

3546 3/16 90 6.0 120

2761 5/16 110 6.0 43
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Varilla DA42

Usos.

- Castillos y cerramientos.
- Vigas y columnas.
- Losas sélidas y aligeradas.

Caracteristicas.

- Presentacién recta y doblada.

- Corrugado “w”.

- Variedad de disefios.

- Fabricadas con la més alta
tecnologia.

Ventajas.

- Su corrugado “w” le permite tener
mayor adherencia al concreto.

- No estdn aceradas.

3/8"
1/2"

5/8"

3/4"

11/2"
Varilla DA42.
Clave Diédmetro Presentacién Largo Varillas Atados por Varillas por
(plg) (m) por atado paquete paquete
30763 3/8 Recta 9.15 - -
30764 3/8 Recta 12 25 10 250
30765 3/8 Doblada 12 25 10 250
30766 1/2 Recta 9.15 - -
30767 172 Recta 12 15 10 150
30768 172 Doblada 12 15 10 150
30770 5/8 Recta 12 10 10 100
30773 3/4 Recta 12 7 10 70
30776 1 Recta 12 4 10 40
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Varilla 6000

Usos.

- Losas sélidas y aligeradas.

- Castillos ahogados en muros de
mamposteria.

- Anillos o estribos.

- Dalas y castillos.

Caracteristicas.

- Acabado pulido.
- Alta resistencia.
5/16"

Ventajas.

- Facilidad de doblez hasta 180°.

- Mayor rendimiento.

- Laminada en frio para mayor ~
resistencia y ductilidad. 3/16" RN B

- Mayor resistencia que las
varillas tradicionales.

/8"

5/32"

Varilla 6000.

Clave Diametro Area  Peso Largo Peso por Varillas (6 m)
(plg) (em2) (kg/m) (m) varilla por tonelada min.

2425 5/16 0.495 0.388 6 2.33 421

1701 1/4 0.317 0.248 6 1.49 672

1702 3/16 0.178  0.140 6 0.84 1,151

1703 5/32 0.124  0.097 6 0.58 1,661

CONSTRUCCION | 48

(<]



49 | NOTAS

(5]



®
7’L ACEROS NACIONALES

CALIDAD | INNOVACION | SERVICIO




S )
1906 2016
4 o
‘74:’* vg
O”manpo *

ACEROS NACIONALES, S.A. DEC.V. © 2014
| | info@ansa.com.mx

0818



